
strona nr: 3

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej budynku "Skalny" - etap II - 
prace przeprowadzone w roku 2026

1 Grupa Przystosowanie części przyziemia pod węzeł sanitarny oraz grotę solną

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNRW 401/353/
5 analogia

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2 - analogia wykucie z 
muru ościeżnic  drzwi zewnętrznych wejściowych PVC wraz z utylizacją materiału 
porozbiórkowego

Obliczenie:

drzwi wejściowe od strony parkingu 3,0*2,8 8,400

RAZEM: 8,400 m2 8,40

1.1.2 KNRW 401/353/
4 analogia

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2˙m2 - analogia wykucie z muru 
ościeżnic drzwiowych wewnętrznych wraz z ich utylizacją - drzwi do gabinetów

Obliczenie:

drzwi do gabinetów 11 11,000

RAZEM: 11,000 szt 11,00

2 Element Stolarka okienna i drzwiowa - montaż

2.1 KNNR 7/503/8 
analogia

Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - analogia drzwi wewnętrzne  jednoskrzydłowe 
aluminiowe z wypełnieniem panelem stałym warstwowym wypełnionym pianką XPS, 
lakierowane (kolor szary lub srebrny- do uzgodnienia z zamawiającym), w komplecie 3 
zawiasy, klamka z szyldem i wkładką patentową, otwór drzwiowy w świetle min. 0,9x2,0m. 
Drzwi do gabinetów. Wszystkie wymiary oraz ilości przed zamówieniem należy sprawdzić na 
budowie

Obliczenie:

drzwi wewnętrzne 0,9*2,10*11 20,790

RAZEM: 20,790 m2 20,79

2.2 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm 
- analogia obróbka ościeży przy wymianie drzwi i okien

Obliczenie:

ościeża drzwi do gabinetów (1,0+2,05*2)*11 56,100

RAZEM: 56,100 m 56,1000

2.3 KNNR 7/503/8 
analogia

Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne - analogia drzwi zewnętrzne automatyczne 
aluminiowe z przeszkleniem, lakierowane (kolor szary lub srebrny- do uzgodnienia z 
zamawiającym), automatyka drzwi na czujnik oraz z możliwością sterowania za pomocą 
karty, współ. przenikania U  1,3 W/m2K,  wszystkie wymiary oraz ilości przed zamówieniem 
należy sprawdzić na budowie. Drzwi posadające krajową Aprobatę Techniczną z 
przeznaczeniem do stosowania na drogach ewakuacyjnych.

Obliczenie:

drzwi zewnętrzne wejściowe od strony 3,0*2,8

parkingu 8,400

RAZEM: 8,400 m2 8,40

2.4 KNNR 7/503/8 
analogia

Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - analogia konstrukcja wiatrołapu  z profili 
aluminiowych z przeszkleniem, drzwi dwuskrzydłowe. Całość konstrukcji  szklonae szkłem 
bezpiecznym klasy min. P1, profile lakierowane (kolor szary lub srebrny- do uzgodnienia z 
zamawiającym),   skrzydła z 3 zawiasami , klamka z szyldem i wkładką patentową oraz 
samozamykaczem. Konstrukcja wiatrołapu od strony parkingu. Wszystkie wymiary oraz ilości 
przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie

Obliczenie:

drzwi wiatrołapu od strony parkingu 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

3 Element Wanny, sauny i łaźnie

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż gotowej niezależnej (wolnostojącej) wanny zewnętrznej do kąpieli 
termalnych - niecka wraz  z systemem podgrzewania wody, ociepleniem i elementami 
wykończeniowymi, z przeznaczeniem do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

4 Grupa Wymiana wentylacji

4.1 Element Roboty budowlane towarzyszące

4.1.1 KNR 929/108/5 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki 
ponad 5 m2, wraz z utylizacją materiałów porozbiórkowych

Obliczenie:

sufit w strefie basenowej 177,2 177,200

sufity w strefie SPA 16,99+25,23+23,38+27,08+18,81+13,08+24,93 149,500

RAZEM: 326,700 m2 326,70
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4.1.2 KNR AT-12 
0201-01

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na 
metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, 
odporność ogniowa F 0,5/EI 30

Obliczenie:

sufity w strefie SPA 16,99+25,23+23,38+27,08+18,81+13,08+24,93 149,500

RAZEM: 149,500 m2 149,5000

4.1.3 KNR 909/302/4 
(1)

Sufit w systemie  z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD˙60/27, sufit 
2-warstwowy, na ruszcie - analogia sufit napinany lustrzany dwupoziomowy

Obliczenie:

sufit w strefie basenowej 177,2 177,200

RAZEM: 177,200 m2 177,2000

4.1.4 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Obliczenie:

588,57+149,50 738,070

RAZEM: 738,070 m2 738,07

4.1.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 
analogia grupa  farb ceramicznych nie połyskliwych, nie powodujących zjawiska olśnienia, 
(kolorystyka w odcieniach pastelowych, do ustalenia z zamawiającym)  - ściany

Obliczenie:

strefa basenowa 3,0*(13,6*2+16,46*2) 180,360

pomieszczenia strefy SPA 2,65*(3,33*2+5,1*2+4,89*2+5,16*2+5,05*2+4,79*2

+3,38*2+1,97*2+13,85*2+1,87*2+5,53*2+4,66*2+4

,66*2+3,04*2+4,66*2+5,08*2) 408,206

RAZEM: 588,566 m2 588,57

4.1.6 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - 
analogia grupa farb lateksowych satynowa kolor biały - sufity

Obliczenie:

149,5000 149,500

RAZEM: 149,500 m2 149,50

4.2 Element Wentylacja

4.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej wentylacji  układ N1W1 - przewodów oraz centrali w strefie basenowej 
wraz z utylizacją materiałów porozbiórkowych

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

4.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż centrali wentylacyjnej basenowej N1W1 wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej 
pod centralę. Przepływ powietrza: nawiew -2200m3/h, 400Pa, wywiew - 2200m3/h, 400Pa. 
Cena zawiera dostawę urządzenia do miejsce wbudowania

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

4.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przewodów instalacji wentylacji w strefie basenowej dla układu N1W1: kanały z 
blachy ocynk w tym pomalowane specjalną
farbą epoksydową, wykonanie izolacji kanałów, montaż klap p.poż, przepustnic 
regulacyjnych, skrzynek rozprężnych, anemostatów, zaworów.

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

4.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż automatyki regulacyjnej  i okablowania dla układu N1W1 w strefie 
basenowej wraz z uruchomieniem całego systemu.

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

4.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej wentylacji  układ N2W2 - przewodów oraz centrali w strefie suchej SPA 
wraz z utylizacją materiałów porozbiórkowych

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

4.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż centrali wentylacyjnej  N2W2 w strefie SPA wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej
pod centralę. Przepływ powietrza: nawiew -2500m3/h, 300Pa, wywiew - 2500m3/h, 
300PaCena zawiera dostawę urządzenia do miejsce wbudowania

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

4.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przewodów instalacji wentylacji w strefie SPA dla układu N2W2 kanały z blachy 
ocynk w tym pomalowane specjalną
farbą epoksydową, wykonanie izolacji kanałów, montaż tłumików przepustnic regulacyjnych, 
skrzynek rozprężnych, anemostatów, zaworów.

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000
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4.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż automatyki regulacyjnej  i okablowania dla układu N1W1 w strefie SPA 
wraz z uruchomieniem całego systemu.

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

4.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji układu N1W1 w strefie basenowej oraz 
układu N2W2 dla strefy SPA wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000


