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Kosztorys Remont strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej budynku "Skalny" - etap I
- prace przeprowadzone w roku 2025

1 Grupa Przystosowanie części przyziemia pod węzeł sanitarny oraz grotę solną

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNRW 401/353/
5 analogia

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2˙m2 - analogia wykucie 
z muru ościeżnic okiennych i drzwi zewnętrznych  oraz bramy garażowej wraz z 
utylizacją materiału porozbiórkowego

Obliczenie:

okna 1,0*0,8*2 1,600

drzwi 0,9*2,0*2 3,600

brana 2,5*3,0 7,500

RAZEM: 12,700 m2 12,70

1.1.2 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenia pod drzwi zewnętrzne

Obliczenie:

0,24*1,0*1,3*2 0,624

otwór pod przejście z groty do tężni 0,66*1,0*2,1 1,386

RAZEM: 2,010 m3 2,010

1.1.3 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków - analogia obicie tynków w pomieszczeniu 
pod sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze i grotę solną

Obliczenie:

pod sanitariaty 2,65*(6,0*2+3,22*2)+6,0*3,22 68,186

pom. gospodarcze 2,65*(3,22*2+6,0*2)+6,0*3,22 68,186

pod grotę solną 2,65*(6,7*2+6,56*2)+(6,7*6,56-0,7*0,96) 113,558

RAZEM: 249,930 m2 249,93

1.1.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - analogia 
skucie istniejącej warstwy posadzki w pomieszczeniach remontowanych

Obliczenie:

pod sanitariaty 6,0*3,22*0,15 2,898

pom. gospodarcze 6,0*3,22*0,15 2,898

pod grotę solną (6,7*6,56-0,7*0,96)*0,15 6,492

RAZEM: 12,288 m3 12,288

1.1.5 KNNRW 3/104/1 Wykopy nieumocnione wewnątrz remontowanego budynku, wykop bez względu na 
kategorię gruntów, wewnątrz budynku - pogłębienie pod warstwy posadzki

Obliczenie:

6,0*3,22*0,15 2,898

6,0*3,22*0,15 2,898

(6,7*6,56-0,7*0,96)*0,15 6,492

RAZEM: 12,288 m3 12,288

1.1.6 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru

Obliczenie:

z wykuć ścian 2,010 2,010

z wykuć wylewek 12,288 12,288

tynki 249,93*0,02 4,999

z pogłebienia pod warstwy posadzki 12,288 12,288

RAZEM: 31,585 m3 31,585

1.1.7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Obliczenie:

31,585 31,585

RAZEM: 31,585 m3 31,585

1.1.8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km - dla 4km

Obliczenie:

31,585 31,585

RAZEM: 31,585 m3 31,585

1.2 Element Roboty murowe

1.2.1 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego klasy
600  na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów w ścianie 
zewnętrznej

Obliczenie:

ściana zewnętrzna 0,24*1,1*2,1 0,554

RAZEM: 0,554 m3 0,554



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.2 NNRNKB 
202/190/4 (4)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, 
grubość ścianki 12˙cm, - w pomieszczeniu sanitarnym

Obliczenie:

2,8*(1,8+3,22+0,66+4,08) 27,328

min. otwory -(1,0*2,1*2) -4,200

RAZEM: 23,128 m2 23,13

1.2.3 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - analogia 
nadproża prefabrykowane zespolone ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x145,0cm w 
ściankach szer. 12cm

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,00

1.2.4 KNR 401/203/2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany
o grubości do 20˙cm wykonanie podlewki w ścianie pod belki nadproży,  beton klasy 
C16/20

Obliczenie:

0,25*0,24*0,05*4 0,012

RAZEM: 0,012 m3 0,0120

1.2.5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - analogia 
nadproża prefabrykowane zespolone ceramiczne nad otworami 7,1x11,5x175,0cm w 
ścianach szer. 24cm

Obliczenie:

przejście z groty do tężni 1,75*2 3,500

RAZEM: 3,500 m 3,5000

1.2.6 NNRNKB 
202/190/3 (4)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, 
grubość ścianki 6˙cm, w pomieszczeniach sanitariatów

Obliczenie:

2,8*(1,1+2,0+1,5) 12,880

min. otwory -(0,9*2,05*3) -5,535

RAZEM: 7,345 m2 7,35

1.3 Element Posadzki

1.3.1 KNNR 2/1201/1 Podkłady betonowe na gruncie - grub.10 cm, beton klasy C8/10

Obliczenie:

pod sanitariaty 6,0*3,22*0,1 1,932

pom. gospodarcze 6,0*3,22*0,1 1,932

pod grotę solną (6,7*6,56-0,7*0,96)*0,1 4,328

RAZEM: 8,192 m3 8,192

1.3.2 KNNR 2/601/3 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 1-warstwowe, papa asfaltowa 
na tekturze izolacyjna - analogia wykonanie izolacji z jednej warstwy papy 
termozgrzewalnej gr. min. 4mm

Obliczenie:

pod sanitariaty 6,0*3,22 19,320

pom. gospodarcze 6,0*3,22 19,320

pod grotę solną (6,7*6,56-0,7*0,96) 43,280

RAZEM: 81,920 m2 81,92

1.3.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - izolacja termiczna posadzki na gruncie 
polistyren ekstrudowany odmiany 50 gr. 12cm o wsp.  =0,035 W/(m*K) lub niższym

Obliczenie:

wc męskie 8,44 8,440

wc damskie 10,02 10,020

pom gospodarcze 6,0*3,22 19,320

grota solna (6,7*6,56-0,7*0,96) 43,280

RAZEM: 81,060 m2 81,06

1.3.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa - analogia folia PE

Obliczenie:

piwnica 81,06 81,060

RAZEM: 81,060 m2 81,06

1.3.5 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 
na ostro

Obliczenie:

81,06 81,060

RAZEM: 81,060 m2 81,06

1.3.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10˙mm - dla 60mm

Obliczenie:

81,06 81,060

RAZEM: 81,060 m2 81,06
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1.3.7 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
- siatki do wylewek fi 4mm o oczkach 10x10cm

Obliczenie:

81,06 81,060

RAZEM: 81,060 m2 81,06

1.3.8 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym pod okładziny 
gresowe

Obliczenie:

18,46 18,460

62,60 62,600

RAZEM: 81,060 m2 81,06

1.3.9 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60cm gr. min. 
9mm,  antypoślizgowe R9, klasa ścieralności IV (PEI), kolor do uzgodnienia z 
zamawiającym

Obliczenie:

wc męskie 8,44 8,440

wc damskie 10,02 10,020

RAZEM: 18,460 m2 18,46

1.3.10 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60cm gr. min. 
9mm, antypoślizgowe R9, klasa ścieralności IV (PEI), rektyfikowane, kolor do 
uzgodnienia z zamawiającym

Obliczenie:

pom. gospodarcze 6,0*3,22 19,320

grota solna (6,7*6,56-0,7*0,96) 43,280

RAZEM: 62,600 m2 62,60

1.4 Element Tynki i okładziny ścian

1.4.1 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria˙III, budynki do 8 
kondygnacji

Obliczenie:

wc męskie 8,44 8,440

wc damskie 10,02 10,020

pom gospodarcze 6,0*3,22 19,320

grota solna (6,7*6,56-0,7*0,96) 43,280

RAZEM: 81,060 m2 81,06

1.4.2 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria˙III, budynki do 8 
kondygnacji

Obliczenie:

wc męskie 2,65*(1,55*2+1,8*2+1,9*2+4,08*2+1,1*2)-(0,

9*2,0+0,8*2,0) 51,879

wc damskie 2,65*(1,55*2+1,8*2+2,0*2+4,08*2+2,0*2+1,5

*2)-(0,9*2,0+0,8*2,0*2) 63,529

pom. gospodarcze 2,65*(6,0*2+3,22*2) 48,866

grota solna 2,65*(6,7*2+6,56*2+0,25*4) 72,928

RAZEM: 237,202 m2 237,20

1.4.3 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod okładziny z 
płytek

Obliczenie:

25,36 25,360

RAZEM: 25,360 m2 25,36

1.4.4 NNRNKB 202/11
34/2 (2) analogia

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - analogia folia 
w płynie - powierzchnie pionowe przy umywalkach i prysznicach wraz z taśmą narożną

Obliczenie:

pod umywalkami 1,8*1,6*2 5,760

RAZEM: 5,760 m2 5,76

1.4.5 NNRNKB 
202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej 
płytki 60x30˙cm rektyfikowane, o nasiąkliwości wodnej E<0,5% grupa BIa, klasa 
ścieralności IV (PEI), kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym - płytki w dwóch 
odcieniach

Obliczenie:

wc męskie 2,0-(1,55*2+1,8*2-0,9*2+1,9*2+4,08*2+1,1*2

-0,9-0,8*2) -14,560

wc damskie 2,0*(1,55*2+1,8*2-0,9*2+2,0*4+4,08*2+1,5*

2-0,9-0,8*4) 39,920

RAZEM: 25,360 m2 25,36
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1.4.6 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad
8˙m2

Obliczenie:

wc męskie 2,0*8+2,65 18,650

wc damskie 2,0*10+2,65 22,650

RAZEM: 41,300 m 41,30

1.4.7 KNNR 2/1702/4 
(1)

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 
2-warstwowo, profil U-50 - analogia zabudowa podtynkowego zestawu miski ustępowej
 z dwóch warstw płyt gk wodoodpornych

Obliczenie:

1,5*(,1+0,97*2) 3,060

RAZEM: 3,060 m2 3,06

1.5 Element Roboty malarskie

1.5.1 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Obliczenie:

138,91+81,06 219,970

RAZEM: 219,970 m2 219,97

1.5.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne - analogia grupa  farb ceramicznych nie połyskliwych, nie powodujących 
zjawiska olśnienia, (kolorystyka w odcieniach pastelowych, do ustalenia z 
zamawiającym)  - ściany

Obliczenie:

wc męskie 2,65*(1,55*2+1,8*2+1,9*2+4,08*2+1,1*2)-(0,

9*2,0+0,8*2,0) 51,879

wc damskie 2,65*(1,55*2+1,8*2+2,0*2+4,08*2+2,0*2+1,5

*2)-(0,9*2,0+0,8*2,0*2) 63,529

minus okładzina z płytek -25,36 -25,360

pom. gospodarcze 2,65*(6,0*2+3,22*2) 48,866

RAZEM: 138,914 m2 138,91

1.5.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne - analogia grupa farb lateksowych satynowa kolor biały - sufity

Obliczenie:

81,06 81,060

RAZEM: 81,060 m2 81,06

1.6 Element Ogrzewanie   sanitariaty

1.6.1 KNR 35/201/3 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm układane 
na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z 
kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim

Obliczenie:

2,5*2+4,0*2+5,0 18,000

RAZEM: 18,000 m 18,0000

1.6.2 KNR 35/213/6 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
365-600˙mm, wysokość 800-900˙mm

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,0000

1.6.3 KNR 35/214/2 Podłączenie z boku o średnicy nominalnej 15mm do instalacji centralnego ogrzewania,
grzejników stalowych płytowych i rzędowych typu C, P, DF, K, G, V

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,0000

1.6.4 KNR 35/215/2 Montaż zaworów grzejnikowych prostych lub kątowych  o średnicy o średnicy 
nominalnej 15mm

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,0000

1.6.5 KNR 35/215/6 Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy 
nominalnej 15mm

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,0000

1.6.6 KNR 35/215/9 Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,0000
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1.7 Element Instalacje sanitarne

1.7.1 KNR-W 
215/110/1

Rurociągi w instalacjach wodnych 16x2,7mm PP o połączeniach zgrzewanych

Obliczenie:

7 7,000

RAZEM: 7,000 m 7,0000

1.7.2 KNR-W 
215/110/1

Rurociągi w instalacjach wodnych 20x3,4mm PP o połączeniach zgrzewanych

Obliczenie:

5 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,0000

1.7.3 KNR-W 
215/110/1

Rurociągi w instalacjach wodnych 25x4,2mm PP o połączeniach zgrzewanych

Obliczenie:

5 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,0000

1.7.4 KNR 401/340/1 Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowej

Obliczenie:

7+5+5 17,000

RAZEM: 17,000 m 17,0000

1.7.5 KNR 34/101/1 Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm 
otulinami Thermaflex FRZ

Obliczenie:

17 17,000

RAZEM: 17,000 m 17,0000

1.7.6 KNNRW 4/116/1 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw 
sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp.

Obliczenie:

8+1+3 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,0000

1.7.7 KNNRW 4/127/1 Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw 
sztucznych próbę 1,0000

1.7.8 KNNRW 4/128/1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

Obliczenie:

17 17,000

RAZEM: 17,000 m 17,0000

1.7.9 KNNRW 4/131/3 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25mm

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,0000

1.7.10 KNNRW 4/207/3 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych Sn 8 lite

Obliczenie:

3 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,0000

1.7.11 KNNRW 4/207/3 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

Obliczenie:

3 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,0000

1.7.12 KNNRW 4/207/1 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

Obliczenie:

7,0 7,000

RAZEM: 7,000 m 7,0000

1.7.13 KNNRW 4/213/5 Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

Obliczenie:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,0000

1.7.14 KNNRW 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm
o połączeniach wciskowych

Obliczenie:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,0000

1.7.15 KNNRW 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm 
o połączeniach wciskowych

Obliczenie:

5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,0000
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1.7.16 KNNRW 4/218/1 Montaż wpustu ściekowego z chromoniklowego o średnicy 50mm

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,0000

1.7.17 KNR 2-15u2 
0101-01

Montaż gotowych elementów systemu  do mocowania bidetu na ścianie - montaż 
systemu do montowania miski ustępowej kpl 4,0000

1.7.18 KNR-W 
215/137/2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

Obliczenie:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,0000

1.7.19 KNR-W 
215/135/1

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,0000

1.7.20 KNR-W 
215/132/1

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 15mm - pod umywalkowe

Obliczenie:

8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,0000

1.7.21 KNR-W 
215/132/1

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy nominalnej 15mm - 1/2x3/4

Obliczenie:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,0000

1.7.22 KNR-W 
215/233/3

Miski ustępowe wiszące z sedesem

Obliczenie:

3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,0000

1.7.23 KNR-W 
215/234/2

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

1.7.24 KNNRW 4/230/2 Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym 50 cm ze stali 
nierdzewnej - syfon widoczny. Umywalka z powłoką ochronną polimerową  ułatwiającą 
codzienną pielęgnację.

Obliczenie:

4 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,0000

1.7.25 KNR 2-15u2 
0105-02

Montaż przycisków do bidetu - analogia montaż przycisków do spłuczki podtynkowej 
wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej

Obliczenie:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,0000

1.8 Element Instalacja oświetleniowa w sanitariatach

1.8.1 KNNR 5/1209/2 Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach 
gazobetonowych

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 otworów 1,0000

1.8.2 KNNR 5/1209/1 Przebijanie otworów długości do 15cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach 
gazobetonowych

Obliczenie:

3 3,000

RAZEM: 3,000 otworów 3,0000

1.8.3 KNNR 
5/1209/10

Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach 
betonowych

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 otworów 1,0000

1.8.4 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 m 1,0000

1.8.5 KNNR 5/1207/2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych

Obliczenie:

6+5 11,000

RAZEM: 11,000 m 11,0000
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1.8.6 KNNR 5/106/3 Układanie rur stalowych o średnicy do 29mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na 
podłożu betonowym

Obliczenie:

1,0000+11,0000 12,000

RAZEM: 12,000 m 12,0000

1.8.7 KNNR 5/203/1 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur -  
Przewód koncentryczny

Obliczenie:

12,0000+2 14,000

RAZEM: 14,000 m 14,0000

1.8.8 KNNR 5/205/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w
gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 3x1,5

Obliczenie:

5 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,0000

1.8.9 KNNR 5/205/4 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w
gotowych bruzdach na betonie- Przewód YDYp 3x1,5

Obliczenie:

2,5 2,500

RAZEM: 2,500 m 2,5000

1.8.10 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

Obliczenie:

12,0000 12,000

RAZEM: 12,000 m 12,0000

1.8.11 KNNR 5/301/10 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w gazobetonie

Obliczenie:

5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,0000

1.8.12 KNNR 5/205/2 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem 
w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 5x2,5

Obliczenie:

5,5 5,500

RAZEM: 5,500 m 5,5000

1.8.13 KNNR 5/302/1 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm

Obliczenie:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,0000

1.8.14 KNNR 5/726/5 Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Obliczenie:

3,0000*3+6 15,000

RAZEM: 15,000 szt 15,0000

1.8.15 KNNR 5/308/1 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 
końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazdo pojedyncze z ramką

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,0000

1.8.16 KNNR 5/306/2 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego z ramką

Obliczenie:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,0000

1.8.17 KNNR 5/502/4 Montaż opraw oświetleniowych - plafon LED

Obliczenie:

4 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,0000

1.8.18 KNNR 5/502/4 Montaż opraw oświetleniowych - Kinkiet

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,0000

1.8.19 KNNR 5/410/1 Montaż wentylatorów sufitowych - fi 100 z opóźnieniem czasowym

Obliczenie:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,0000
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1.9 Element Grota solna i tężnia

1.9.1 Kalkulacja 
indywidualna

Prace przy wykończeniu pomieszeń pod grotę solną i tężnię - wyłożenie ścian 
gegłami/płytami solnymi, ułożenie luźnych brył, wykonanie konstrukcji tężni, pow. groty 
solnej - 43,3m2, pow. tężni 18,9m2

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.10 Element Uzupełnienia elewacji

1.10.1 KNR 0-23 
2615-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej 50 mm, system ROKER - 
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z 
got. suchej mieszanki - akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT R lub N - kolor 
grupy II

Obliczenie:

2,0*1,0*3 6,000

RAZEM: 6,000 m2 6,00

1.10.2 KNR BC 4/527/5 Okładziny ścian płytkami z kamienia naturalnego na  kleju  - analogia płytki 
okładzinowe elewacyjne zewnętrzne - kamień elewacyjny gr. min. 2,0cm - kolor 
naturalny - zgodny z okładziną budynku głównego

Obliczenie:

(14,35+7,33)*3,2 69,376

RAZEM: 69,376 m2 69,38

2 Element Taras z desek

2.1 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III - wykonanie wykopów pod fundament tarasu

Obliczenie:

przyjęto średnio 2 fundamenty/1m2 (80,0*2)*0,25*0,25*1,2 12,000

RAZEM: 12,000 m3 12,000

2.2 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pomp - klasy C16/20 XC2

Obliczenie:

0,25*0,25*(80,0*2) 10,000

RAZEM: 10,000 m3 10,0000

2.3 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm strzemiona

Obliczenie:

1,08*4*2*0,222*0,001*(80,0*2) 0,307

RAZEM: 0,307 t 0,3070

2.4 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Obliczenie:

1,0*8*0,888*0,001*(80,0*2) 1,137

RAZEM: 1,137 t 1,1370

2.5 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe - analogia śruby kotwiące M18 długości 
100cm gwintowane

Obliczenie:

kotwy do mocowania 1,65*4*(80,0*2)*0,001 1,056

RAZEM: 1,056 t 1,0560

2.6 KNR 
1901/410/10

Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego - analogia legary z drewna 
struganego o wym 10x18cm

Obliczenie:

przyjęto 2,0m na 1m2 80,0*2,0*(0,10*0,18*3,0) 8,640

RAZEM: 8,640 m3 8,6400

2.7 KNNRW 3/504/6 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 
3-krotna, bale i krawędziaki - legary

Obliczenie:

80,0*2*((0,1*2+0,18*2)*3,0) 268,800

RAZEM: 268,800 m2 268,8000

2.8 KNNR 10/302/6 
(1)

Ściany i podłogi z drewna, bale grubości 75˙mm, łączone na styk - analogia montaż 
desek kompozytowych tarasu 14x2,2cm montowane do legarów

Obliczenie:

80,0 80,000

RAZEM: 80,000 m2 80,0000

3 Element Basen - niecka basenu żelbetowa wraz z warstwami wykończeniowymi 
wraz z osprzętem i technologią basenową

3.1 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii IV - wykopy pod nieckę basenu

Obliczenie:

(((4,7+8,0)*0,5*14,0)+(5,7+9,0)*0,5*15,0)*0,

5*1,4 139,405

RAZEM: 139,405 m3 139,405
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3.2 KNRW 
201/222/1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m
w gruncie kat. I-III

Obliczenie:

139,405 139,405

minus -((3,75+7,0)*0,5*13,0)*1,4 -97,825

RAZEM: 41,580 m3 41,580

3.3 KNRW 
201/228/1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Obliczenie:

41,580 41,580

RAZEM: 41,580 m3 41,580

3.4 KNRW 
201/207/5 (2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III

Obliczenie:

139,405-41,580 97,825

RAZEM: 97,825 m3 97,825

3.5 KNRW 
201/210/4

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km samochodami samowyładowczymi
na odległość ponad 0,5 km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód
5-10 t - dla 1km

Obliczenie:

97,825 97,825

RAZEM: 97,825 m3 97,825

3.6 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - gr 30cm

Obliczenie:

pod płytę basenu 0,3*((4,7+8,0)*0,5*14,0) 26,670

RAZEM: 26,670 m3 26,670

3.7 KNNR 2/1201/1 Podkłady betonowe na gruncie - grub.10 cm, beton klasy C8/10 - podkład pod płytę 
basenową

Obliczenie:

pod płytę 0,1*((3,95+7,20)*0,5*13,2) 7,359

RAZEM: 7,359 m3 7,359

3.8 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 
1˙warstwa izolacja na chudym betonie z papy termozgrzewalnej gr. min. 4mm

Obliczenie:

((3,95+7,20)*0,5*13,2) 73,590

RAZEM: 73,590 m2 73,59

3.9 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - płyta denna basenu 
oraz zejście w formie schodów  beton klasy C30/37

Obliczenie:

płyta (3,75+7,0)*0,5*13,0*0,3 20,963

schody 1,0*1,2*0,5*1,2 0,720

RAZEM: 21,683 m3 21,683

3.10 KNRW 
202/207/3 (2)

Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 6˙m x12˙cm, beton podawany pompą - ściany 
betonowe (12cm)  basenu z wewnętrzną strukturą wykończoną, beton klasy C30/37

Obliczenie:

(13,0+13,4+7,0+3,75)*1,5 55,725

RAZEM: 55,725 m2 55,73

3.11 KNRW 
202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą - 
ściany betonowe windy dla 18cm, beton klasy C30/37

Obliczenie:

55,73 55,730

RAZEM: 55,730 m2 55,73

3.12 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm  - pręty fi 10mm, stal B500SP

Obliczenie:

ściana basenu (10,5kg/m2 ściany) 55,73*10,5*0,001 0,585

RAZEM: 0,585 t 0,585

3.13 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1˙warstwa- grubowarstwowa masa bitumiczna ścian od zewnątrz

Obliczenie:

(13,0+13,4+7,0+3,75)*1,5 55,725

RAZEM: 55,725 m2 55,73

3.14 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę, dla 1 warstwy - 
grubowarstwowa masa bitumiczna

Obliczenie:

55,73 55,730

RAZEM: 55,730 m2 55,73
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3.15 KNR 223/701/3 
analogia

Okładziny wodoszczelne ścian i dna basenu kąpielowego, okładziny ścian licowanie 
płytkami ceramicznymi glazurowanymi - wyłożenie ścian i dna basenu płytkami z gresu
porcelanowego na zaprawie epoksydowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

ściany pionowe (13,0+13,4+7,0+3,75)*1,5 55,725

część pozioma (3,75+7,0)*0,5*13,0 69,875

dno 4,0*11,6 46,400

RAZEM: 172,000 m2 172,00

3.16 Kalkulacja 
indywidualna

Technologia basenowa - uzdatnianie wody podchlorem sodu (spełniającymi wymogi dla
obiektów publicznych) dla basenu o wym. 4,0x10,0m wraz z osprzętem w postaci ławki
powietrznej, masażami whirpool oraz osłoną w formie rolety podwodnej

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

4 Element Stolarka okienna i drzwiowa - montaż

4.1 KNRW 202/104
0/1 analogia

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe  - analogia ścianka z profili aluminiowych z 
przeszkleniem stałym (fix w ramie) x2szt oraz drzwiami z profili aluminiowych z 
przeszkleniem i naświetlem zamkiem wkładką oraz 3 zwiasami, szklone szkłem 
bezpiecznym klasy min. P1, lakierowane (kolor szary lub srebrny- do uzgodnienia z 
zamawiającym), otwór drzwiowy w świetle min. 0,9x2,0m, wszystkie wymiary oraz ilości
przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie

Obliczenie:

ścianka do drzwi 1,92*3,0*2 11,520

drzwi z naświetlem do ścianek 1,0*3,0 3,000

RAZEM: 14,520 m2 14,52

4.2 KNNR 7/503/8 
analogia

Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - analogia drzwi zewnęterzne  
jednoskrzydłowe aluminiowe z wypełnieniem panelem gr. min. 39mm, lakierowane 
(kolor szary lub srebrny- do uzgodnienia z zamawiającym), klasa odporności ogniowej i
dymoszczelności EI60S, w komplecie 3 zawiasy, klamka z szyldem i wkładką 
patentową, samozamykaczem, współ. przenikania U  1,3 W/m2K, otwór drzwiowy w 
świetle min. 0,9x2,0m, wszystkie wymiary oraz ilości przed zamówieniem należy 
sprawdzić na budowie

Obliczenie:

drzwi zewnętrzne 0,9*2,0*3 5,400

RAZEM: 5,400 m2 5,40

4.3 KNNR 7/503/8 
analogia

Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - analogia drzwi wewnętrzne  
jednoskrzydłowe aluminiowe  z przeszkleniem,  szklone szkłem bezpiecznym klasy 
min. P1, lakierowane (kolor szary lub srebrny- do uzgodnienia z zamawiającym), w 
komplecie 3 zawiasy, klamka z szyldem i wkładką patentową, otwór drzwiowy w świetle
min. 0,9x2,0m. Drzwi z groty solnej do tężni. Wszystkie wymiary oraz ilości przed 
zamówieniem należy sprawdzić na budowie

Obliczenie:

drzwi wewnętrzne 0,9*2,10 1,890

RAZEM: 1,890 m2 1,89

4.4 KNRW 202/104
0/6 analogia

Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - analogia ścianka przeszklona stała (fix w ramie) 
szklona szkłem bezpiecznym klasy min. P1, na ramie aluminiowej - przeszklenie do 
groty solnej,  współ. przenikania U  0,9 W/m2K. Wszystkie wymiary oraz ilości przed 
zamówieniem należy sprawdzić na budowie

Obliczenie:

2,5*3,0 7,500

RAZEM: 7,500 m2 7,5000

4.5 KNNR 2/1104/2 
analogia

Ościeżnice drewniane zwykłe - analogia montaż  ościeżnic w konstrukcji drewnianej z 
opaskami z MDF, regulowanych  do drzwi  "80", "90"  przylgowych z trzema zawiasami,
wykończenie -  fornirowane (fornir naturalny kolor do uzgodnienia) wszystkie wymiary 
oraz ilości przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie

Obliczenie:

8,40 8,400

RAZEM: 8,400 m2 8,40

4.6 KNRW 202/102
2/5 analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 
1-skrzydłowe ponad 1.6˙m2 - skrzydło drzwi przylgowe "80' i "90", ramiak z drewna z 
wypełnieniem płytą wiórową pełną, obłożony dwiema płytami MDF, z kratką lub 
szczeliną wentylacyjną, min. 2 klasa wytrzymałości mechanicznej, montowane na 3 
zawiasach, skrzydło wyposażone w zamek, szyld, klamkę i wkładkę, wykończenie - 
fornir naturalny (kolor do uzgodnienia), powierzchnia skrzydła z elementami 
dekoracyjnymi w formie pionowych listew aluminiowych (2-3 listwy), wszystkie wymiary 
oraz ilości przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie

Obliczenie:

'90' w WC 0,9*2,0*2 3,600

'80' w WC 0,8*2,0*3 4,800

RAZEM: 8,400 m2 8,40
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4.7 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości do 25˙cm - analogia obróbka ościeży przy wymianie drzwi i okien

Obliczenie:

ościeże otworu to tężni (4,85+3,0*2) 10,850

ościeża drzwi zew. p-poż (1,0+2,05*2)*3 15,300

ościeże otworu do groty solnej (2,5+3,05*2) 8,600

ościeże drzwi z groty solnej do tężni (1,0+2,15*2) 5,300

RAZEM: 40,050 m 40,0500

5 Element Wanny, sauny i łaźnie

5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż sauny opalanej piecem na drewno (piec wypełniony kamieniami do 
polewania wodą i olejkami). Sauna przeznaczona dla min. 8 osób. Wykończenie 
wewnętrzne sauny: ławki, ściany od wewnątrz w formie boazerii - drewno egzotyczne 
"abachi", izolacja z płyt wysokotemperaturowych HT + folia aluminiowa, drzwi do sauny
transparętne ze szkła hartowanego z drewnianą futryną i pochwytem w formie antaby, 
oświetlenie LED (podświetlane oparcia oraz ławy). Dodatkowe wyposażenie - 
termohigrometr, klepsydra, debrzyk oraz chochla. Sauna z certyfikatem do 
zastosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż sauny fińskiej  z panelem solnym. Panele z soli himalajskiej 
podświetlane. Wykończenie wewnętrzne sauny - drewno egzotyczne "abachi". Sauna 
przeznaczona dla jednoczesnego przebywania min. 4 osób. Izolacja z płyt 
wysokotemperaturowych HT + folia aluminiowa, drzwi do sauny transparętne ze szkła 
hartowanego, oświetlenie LED, jonizator, czujnik temperatury ( Sauna z certyfikatem 
do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000

5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej łaźni parowej. Temperatura pracy 40-44 stopnie, 
wykończenie wewnętrzne - mozaika ceramiczna, oświetlenie LED przeznaczona do 
jednoczesnego przebywania min. 6 osób.  Łaźnia z certyfikatem do zastosowania w 
obiektach użyteczności publicznej.

Obliczenie:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,0000


