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1. Podstawa opracowania.

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

Decyzja o pozwoleniu na budowe 284/17,

- Wizja w lerenie,

- Opinia geotechniczna,

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,



2.

Program uzytkowy projektowanego budynku:

Istotna zmiana dotyczaca zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczy zamierzonej zmiany sposohu
uzytkowania - czeS¢ magazynowa zamienia si¢ na czgsé¢ rehabilitacyjna oraz czes¢ w ktorej
zlokalizowane beda sanitariaty.

Projektowany obiekt bedzie pehil role budynku uslugowego - w zakresie usiug rekreacyjnych z czeéciq
rehabilitacyjna.

Budynek projektuje sig jako dwukondygnacyjny, przekryly stropodachem.

Budynek podzielony bedzie na dwie czesci - cze$e zlokalizowana w przyziemiu pelni¢ bedzie funkcje
magazynows, projekiuje sig tu trzy oddzielne pomieszczenia pelnigce role magazynow, wszystkie te
pomieszczenia bedg miaty osobne wejscia.

Czes¢ obiekiu zlokalizowana na parterze przeznaczona bedzie na czesé rekreacyjng - pomieszczenie
przeznaczone do chwilowej opieki nad dziecmi klientow korzystajgcych z uslug OW Skalny.

Komunikacje pomigdzy poziomem przylegajgcego gruntu a parterem stanowi¢ bedg schody zewnetrzne.

Gabaryty budynku:
PRZYZIEMIE
1.01 Sanitariat meski 835
1.02 Sanitarial damski 9,99
1.03 Pomieszczenie techniczne 11,10
1.04 Sanitariat nn 7,90
1.05 Grota solna - rehabilitacja 43,25
PRZYZIEMIE powierzchnia uzylkowa razem: 80,79
PARTER
101 sala zabaw dla dzieci 90,31
PARTER powierzchnia uzylkowa razem: 90,31
gabaryly budynku
Powierzchnia uzytkowa (mé): 174,45
Powlerzchnia zabudowy (m2): 100,23
Kubatura (m?: 496,41
Wysoko$¢ budynku od strony przystokowej (m): 4,38
Wysokosé budynku od strony odstokowe] (m): 6,99




4,  Opis technologiczny poszczeqdlnych elementéw budynku,

Uklad konstrukcii.
Projektowany budynek jest obiektem parterowym, na czescl z uzytkowym poddaszem, calkowicie

podpiwniczonym.

Sciany nosne parteru oraz poddasza zaprojektowano z pustakow gazobetonowych na zaprawie klgjowsj

wzmocnione elementami Zelbetowymi, Sciany fundamentowe oraz piwnic 2 pustaka betonowego.

Uklad nosny stropow stanowig sciany poprzeczne.

Strop projekluje sig jako wykonany z plyt Zelbetowych.

Konstrukcje nosna przekrycia stanowi stropodach oparty na plycie Zelbetowe;.
Nad otworami okiennymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane.

- poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

- |V strefe obciazenia $niegiem

- lll strefe obcigzenia wiatrem

Lawy fundamentowe. WWg konstrukcji.
Sciany fundamentowe. Betonowe o szerokosci 24cm — befon B15 wylewane monolityczne lub murowane z

bloczkéw betonowych.
Sciany nosne. Sciany konstrukeyjne zewnetrzne i wewnglrzne zaprojekiowano z pustakow gazobstonowych o
wytrzymalo&ci 6 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki & wzmacniane elementami zelbetowymi,
Sciany zewnetrzne warstwowe grubosci 39 cm z 15 cm warstwa ocieplenia styropianem.
Sciany wewnelrzne — grubosci 24cm, W miejscach oparcia stropow, i belek, nalezy podmurowat 3-warstwy z cegly
petnej o wytrzymalosci 15MPa na zaprawie cem -wap.
Sciany wewnetrzne dzialowe. Murowane z pustakow gazobetonowych grubosci 12cm na zaprawie klejowej.
Czesc¢ &cian poddasza wykonana jako &ciany szkieletowe gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym.
Izolacje.
o  Przeciwwilgociowe poziome:
o izolacja na tawach fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku na goraco,
e izolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnegfrznych nad terenem zwiazana z cokolem budynku -

2x papa asfaltowa na lepiku na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe.
UWAGA!
W styku ze styropianem stosowac wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu bez wypelniaczy mineralnych,

o  Przeciwwilgociowe pionowe: izolacja pionowa scian od fundamentow do polaczenia z izolacjg pozioma w
cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych (trzykrotna powloka) — lepik asfaltowy nakladany
na goraco lub abizol,

o lzolacja termiczna.
Fundamenty : styropian lub poliester ekstradowany do stycznosci z gruntem gr. Sem

Sciany zewnetrzne : styropian gr.15cm
Podloga na gruncie : styropian EPS70 gr. 10cm
Dach : welna mineralna gr. 25cm

T @ & o

o lzolacyjno$¢ przegréd zewnetrznych,

6.4.1.Sciany zewngtrzne - dwuwarstwowe pustak gazobetonowy gr, 24 cm i styropian gr. 15em (U=0,21 W/m?kK)

6.4.2.5tropodach - sty gr. 25cm (U=0,20 W/m?K).

Nadproza i wiefice. Nadproza nad otworami okiennymi wykona¢ z belek prefabrykowanych L-19 lub jako
monolityczne zelbetowe z betonu B20.

Nad écianami nosnymi w poziomie stropow budynku oraz pod murlatami zaprojekfowano wience zelbetowe z
betonu B20 o przekroju 24 x 25 cm zbrojone pretami #12 oraz strzemionami 26 A-0 St0S. W éciankach kolankowych
poddasza zaprojektowano trzpienie zelbetowe.

Wience polaczy¢ za pomoca lrzpieni zelbetowych o przekroju 24x24cm zbrojonymi 4#12.

Kominy murowane i wywiewki. Kominy murowane z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cementowej marki SMpa.
Lub systemowe wg technologi np. firmy LEIER




Strop. Plyty zelbetowe wg konstrukgji,
Dach. Sfropodach ocieplany oparty na plycie zelbetowej.

Elewacje. Wykaoriczenie elewacji metody lekka mokra. Ocieplana styropianem gr. 15em, np Termo Organika EPS
032 TERMONIUM, tynk akrylowy wg systemu ociepler budynkow.

Cokot oraz $ciany piwnic. okladzina z plytek kamiennych.

Okna. PCY, szyba bezbarwna k=1,1,.

Drzwi.

o  wejsciowe: aluminiowe - aluminium cieple.

o wewnetrzne: typowe, wykonczone fabrycznie, w sanitariatach z naswietlem i kratkg wentylacyjna,

Obrébka blacharska dachu, oraz rynny spustowe. Obrobka stropodachu obejmuje obrébki dachowe systemowe
lub wykonaé indywidualine z blach stalowe] ocynkowanej. Rynny 1 rury spustowe wg rozwigzan systemowych lub
wykonane indywidualnie z blachy stalowej powlekanej.

Parapety.
o  zewngtrzne: parapety z PCV lub blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku,

o  wewnetrzne: drewniane lub z PCV,

Tynki. Wykonac jako mokre cementowo-wapienne kat. Il lub z plyt gipsowo- kartonowych mocowanych do $cian na
plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do scian i sufitow wg wskazar producenta. W pomieszczeniach

mokrych (sanitariat) stosowac plyly uodpornione na wilgoc.

Posadzki.
o sanitariaty, komunikacja, pomieszczenia socjaine, zaplecze kuchenne - terakota,

o sale konsumpeyjne, antresola — podioga drewniana.
o czesc sanitarna - terakota,

Malowanie i powloki zabezpieczajace. Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi
w kolorze zgodnym z indywidualnym projeklem wnetrza. Powierzchnie drewniane wewnaglrz pomalowat bejco-
lakierem. Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczyé odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowa dodatkowo
Srodkami przeciw owadom i grzybom. Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢ Srodkami
do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powlokami antykerozyjnymi.

ochrona przeciwpozarowa

Projektowany hudynek stanowi dobudowe do istniejacego obiektu hotelowo-restauracyjnego, sredniowysokiego,

zrealizowanego w ,B” klasie odpornoéci pozarowej.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU (POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI)

Projekt przewiduje budowe budynku niskiego dwukondygnacyjnego, przeznaczonego na magazyn sprzetu
turystycznego i bawialnie. Powierzchnia zabudowy 106,30 m2. Powierzchnia uzytkowa przyziemia 80,79
mZ, parteru 89,57 mZ.

Wysokost budynku 6,92 m.



Odleglost od granic sasiednich dzialek ponad 4 m. Ze wzgledu na oznaczenie sasiedniej dzialki jako Ls
oraz na przebiegajacq w odleglosci blizszej niz 5 m droge pozarowg wykonano $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o odpornoéci ogniowej REI 120 z wypelnieniem otworow okiennych o powierzchni do
10% $ciany przeszkleniamii drzwiami o odpornodci ogniowe] EI 60. Spelnione zostaly warunki techniczne
zawarte w §12 z delegacjg m. in. do §272 ust. 3.
PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku moga znajdowaé sie materialy palne stanowigce wystrdj oraz wyposazenie —meble z drewna i materialow
drewnopodobnych, zabawki, posiadajace zréznicowana temperaturg zapalenia od 270-450°C. w przyziemiu znajdowad sie bedzie

magazyn sprzelu lurystycznego z elementami palnymi o podobnej temperaturze zapalenia.
Materialy uzyte na wykladziny &cienne, podlogowe, sufity podwieszone winny mie¢ certyfikat dopuszczajacy

do slosowania w budownictwie powszechnym,

PRZEWIDYWANE WIELKOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W budynku zaliczonym do kategorii ZL zagroZenia ludzi gestoéci obciazenia ogniowego nie ustala sig.
Przewiduje sig, ze w zadnym z pomieszczen budynku gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJfmz,

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI. PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI
Budynek uslugowy kwalifikuje sie do kategorii;
e przyziemie ZL Ill do 5 uzylkownikow jednoczesnie.

e parter ZL Il do 15 dzieci.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek uslugowy stanowi dwie strefy pozarowe:
e Przyziemie o powierzchni strefy 80,79 m?,
o Parter o powierzchni 89,57 m? stanowi wspolng sfrefe pozarowsg z budynkiem hotelowo-
restauracyjnym.
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Dla budynku sredniowysokiego, czterokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii ZL | i ZL V zagrozenia
ludzi, zgodnie z §212 ust.1 rozporzadzenia" wymagana jest ,B” klasa odporno$ci pozarowe] budynku,
Dla ,B" klasy odpornosci pozarowej budynku odpornosc ogniowa elementéw budowlanych winna wynosic:
s glowna konstrukeja nosna -R 120
= stropy - REI 60



»  Sciana zewnetrzna - EI 60
v konstrukeja dachu — R 30
= sciana wewnelrzna - El 30
= przekrycle dachu - RE 30.
Poniewaz bawialnia stanowi jedna strefe z budynkiem hotelowo-restauracyjnym budynek uslug rekreacyjnych

wykonano w B" klasie adpornoéci pozarowej.

WARUNKI EWAKUACJI
Z pomieszezen bawialni zaprojektowano bezposrednie wyjScie na zewnalrz o szerokosci 1,40 m. W
pomieszczeniu bawialni nalezy zapewnic o$wietlenie ewakuacyjne.
Pomieszczenie bawialni zostanie wyposazone w znaki informacyjne zapewniajgce wizualng informacje o
przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zarowno przy $wietle dziennym, $wietle sztucznym, jak rowniez przy
braku oswietlenia /przy naglym usunieciu swiatla/.
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacje  techniczne  stanowigce  wyposazenie  budynkubedg  wykonane  zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi, w taki sposob, aby nie
stanowily przyczyny powstania i rozprzestrzenia sie pozaru.
DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym budynku sg wymagane:
e Hydrant wewngtrzny 25 z wezem polsztywnym zlokalizowany w holu Sali restauracyjnej,
o Swiatla awaryjne ewakuacyjne w postaci lamp z wlasnymi inwerlerami zainstalowanymi na
oswietleniu podstawowym,
s Przeciwpozarowy wylacznik pradu w budynku restauracyjno-hotelowym.
WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Budynek bedzie wyposazany w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC wilosei 1 szt.
Miejsce usytuowania zostang oznakowane zgodnie z PN.
ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zgodnie z PN-B-02864:1997 wymagana ilo$¢ wody do zewnefrznego gaszenia pozaru zapewniona dla

istnigjacego budynku hotelowo-restauracyjnego.

DROGI POZAROWE

Dojazd pozarowy stanowi istniejgca droga pozarowa przebiegajaca do placu manewrowego przy budynku

ze sciang oddzlelenia przeciwpozarowego.

Opracowal:

mgr inz. arch. maqrinz. arch.
Edyta Gielarowska-Wanke Maciej Wanke
uprawniony projektant uprawniony projektant

w specjalnosci architekfoniczne]  w spacjalnodei architekioniczne]
bez ograniczen bez ograniczen

r A-03/03 Nr Rz/A-11/06
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Teren budowy lub robot powinien byG w miare polrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed asobami
postronnymi. Wysoko&¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m,

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w irakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szerokosé drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych.

Drogi | ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich skladowac materialdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejcia i sirefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niZ 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mnigjszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmnigj z jednej strony balustrada,
Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypelnic w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagroZenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byé ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postrannym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sig¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone ped katem 45° w kierunku Zzrédla zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.,

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan |ub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.
Instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed
porazeniem pradem elekirycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw | materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegloéci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz;

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b} 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 18,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m-dialinii 0 napigeiu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, kiére moga zblizyé sie na niebezpieczna odleglosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiccia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpleczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byt usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s06b obslugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolaji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadito:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiag,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w wiw instalacjach, naleZy sprawdzaé ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.



llo5¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by
mnigjsza niz:
a) 120 | - przy pracach w kentakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne
zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
b} 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich lemperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezyte]
higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,
¢} 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
Niezaleznie od ilosci wody okreslone] w pkt. ,a', ,b", ,c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy matr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- posilki wydawane ze wzgledow profilaklycznych,
- napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace;
- zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany robocze] efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn | powyZej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sig okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zafrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze oloczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C,
Pracownik moze przyrzgdzac sobie posilki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za posilki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame i socjalne — szatnie
(na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istnigjacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.,
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na kiérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byé stosowane lawki, jako miejsca siedzace, jezeli sq one trwale
przylwierdzone do podloza.
Jadalnia powinna skladac sie z dwoch czesci:
a) Jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow jednoczeénie
spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczei higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokosé tych
pomieszczen, {j. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materialow i
wyrobdow.
Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadze.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w slosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych
ulozone w warstwach krzyzowo do wysokoscl nieprzekraczajgcej 10 — warstw,
Odleglo$¢ stosow przy skladowaniu materialow nie powinna byé mniejsza niz:
a} 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii elekiroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych,

llo&¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewniat doplyw $wieZego powietrza,

Nie moZe ona powodowac przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby posironnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzesirzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),




- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie siec, takich jak:

- elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga byé one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nishezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokél
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w wiatlo ostrzegawcze koloru
Czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sig na wysokesci 1,10 m nad terenem i w odlegloéci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko do glebokosci 1,0
m w gruntach zwarlych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glehokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigksze] niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to
wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno - inZynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byé okreslone w dokumentacji projekiowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane s w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciaZony w pasie réwnym glebokoséci wykopu,

- grunt stanowig ily sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glghokosé wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona zejscie (wejécie) do wykopu.
Odleglost pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m,

Skiadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- wodleglosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli ohcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- wstrefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszezac sig do tworzenia nawisow gruntu,

Przebywanie 0sb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami oslonowymi lub obudowa prefabrykowana,

Roboty budowlano — montaZzowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlane — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworbw prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagroZenia, fj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na

podstawie projekiu montazu oraz planu bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz

rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osob na gornych plaszczyznach Scian, belek, slupow, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych

kondygnacjach, znajdujacych sig bezposradnio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest

zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami

odrebnego oswiellenia,



Odleglos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowe]j Zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukeji montowanego
ohiektu budowlanego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia lub wychylania sig
przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materialow i wyrobow pomiedzy skrajnig Zurawia budowlanego lub pomiedzy lorowiskiem Zurawia a
konstrukejg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swiellne przy stanowiskach montazowych powinny byc tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne oswietlenie,
bez ostrych cieni i ol$nien osob,

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu whudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci slupow, belek i wiazarow, nalezy stosowac podkladki pod liny zawiesi, zapobiegajqee
przetarciu i zatamaniu fin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmictow, materialow lub wyrobow jest
zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniegj 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na klorych prowadzone sg prace lub do klorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzié balustrada,

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomacniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokesci okolo 1,50 m wzdluz zewnetrzngj strony
krawedzi przejécia.

Wylrzymalos¢ | sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.

Dlugos¢ linki bezpieczensiwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m,

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sily dynamiczne] w momencie spadania, zwlaszcza aparalow bezpieczenstwa lub pasow
bezwladnociowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzeselka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, kidre powinny byt wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dia zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy fo prac wykenywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosai.

Roboty wykohczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigceqo przed upadkiem z wysokoscl przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
ruszlowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajace] z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym
lub remontowanym obiekeie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow robaczych
oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ROCO - 1".

Monltaz ruszlowan, ich eksploalacja | demontaZ powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projekiem
indywidualnym,

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadat wymagane
uprawnienia.

Osohy dokonujace montazu | demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Qdbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementow metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna,




Rusztowania usyluowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsc dla pieszych, powinny
posiadac daszki ochronne i oslone z siatek ochronnych,

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sig wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje
eleklryczna i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobee elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw achrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny | urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak pelnej oslony napedu),

- potracenie pracownika |ub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia sirefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefniat wymagania okreslone w przepisach dolyczacych systemu oceny
zgodnosci,

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataci,

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukeje obslugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadac wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajq kabin, powinny byé:

- radaszone | zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- oslonigle w okresie zimowym.

INSTRUKTA?". PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczensiwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogolne (,instruktaz ogblny”) przechodzq wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniam|
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.



[

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnege ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegolne zagrozenia dia zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku,

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw 2urawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikami {rojfazowymi o mocy do 1

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dlia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w
syluacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagroZzen dla Zycia lub zdrowia

pracownikow,

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przelozonych,
3) brak nadzoru,
4 brak instrukeji posiugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,
7) dopuszezenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

) nigodpowiednie przejscia i dojscia,

) brak $radkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobdor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedgce zrédlem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznoée czynnika materialnego,
3)  brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6)  niedostosowanie czynnika materialnego do fransportu, konserwacii lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialow zastepczych,



2) niedofrzymanie wymaganych paramefrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego;

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlaéciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna kenserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonly czynnika materialnego.

Oscba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich slosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi | innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnoéé $rodkow
ochrony zbicrowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wyslepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie nigbezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnit organizacjg pracy | stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniam
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacjg zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii, materialow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kisrujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wsitrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Sradki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzylkownikéw tych $rodkow powinny zapewniac
wystarczejgcg ochrong przed wystepujgeymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
sluchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach poslugiwania sie tymi $rodka

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r, = Kodeks pracy (L jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 2 pbén.zm))

- arl.21 8" uslawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (D21, z 2000 1, Nr 106 poz. 1126 z poén.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z poZ.zm))

rozporzadzenie Minislra Infrastrukiury z dnia 27 slerpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz szezegdlowago
zakresu rodzajow robdt budowlanyeh, slwarzajacych zagrozenia bezpieczerstwa | zdrowla ludzl (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalng] 2 dnia 28 maja 1995 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w driedzinie bezpieczefisiwa | higieny pracy (Dz.U, Ni62

poz. 245)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Sccjalne] 2 dnia 28 maja 1998 1. w sprawie rodzajow prac wymagaacych szezegding sprawnosci psychofizyczne] (Dz.UNr 62 poz,
87)

- rozporzqdzenie Minisira Pracy | Polityki Socjalne] 2 dnia 28 maja 1396 r. w sprawie rodzajéw prac, kidre powinny byé wykenywane przez co najmniej dwie osoby {Dz,U.Nr
62 poz. 288)

- rozporzauzenie Ministra Pracy i Polilyki Socjalne] z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa | higiany pracy, zasad
opiniowania projekiow budowlanyeh, w kidrych preewiduje sig pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow Komisji Kwalifkacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.UNr 62 poz. 290

- rozporzgdzenie Rady Ministréw 2 dnia 28 maja 1996 1. w sprawie profilaktycznyeh positkéw i napojow {Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- fozporzagdzenie Minisira Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wizesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.UNr 129 poz. 844 z
pazzm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 20001 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas eksploatac]i maszyn | innyeh urzadzen technicznych
do robot ziemaych, budowlanych i dragowych (Dz.UNr 118 pez. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen lechnicznych podiegajacych dozorowi technicznemu (Dz.UNr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruklury 2 dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa | higieny pracy podezas wykonywania robét budosdanych (Dz.U.Nr 47 poz, 401).
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